附件1：资格审查条件
附录1  资格审查条件(资质最低条件)
	资质要求

	投标人具有独立企业法人资格或其分支机构，持有有效的营业执照。并在人员、资金等方面具有相应的供货能力。


附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

	业绩要求

	近3年内（2019年11月1日至今，以合同签订时间为准）至少完成过1项合同额不低于100万的办公设备供货业绩。


注：投标人及其供货商、厂家的业绩可互用
附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

	信誉要求

	投标人在过去 1年中(2021年11月1日至今)不曾在办公设备销售合同中因违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使办公设备销售合同被解除。


附件2：2022年所属单位办公及电子设备采购清单
	需求单位
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格型号

	承德分公司
	1
	台式电脑
	90
	台
	CPU型号 I5-12400 核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
接口数量：前接口：5  视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：7
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	2
	笔记本电脑
	6
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	
	3
	智能会议平板
	2
	台
	屏幕尺寸：65英寸  分辨率：4K  系统：Windows和Android
内存：12G  flash：64G手写触摸：支持手写触摸 触摸点数：20点
摄像头：2倍数字变焦 远程协作：支持 信息窗：支持 负一屏：支持
纪要发送：支持 随页批注：支持 SVC多流选看：支持 
首页自定义：支持 应用市场：支持 语音唤醒：支持 发言人跟踪：支持
接口：USB3.0,   
具备投影、电子平板、电脑、麦克风、远程音视频会议、无线投屏、智能白板书写等会议常用功能。拾音距离不低于8米，4K超清显示，摄像头不低于1200万像素，带屏幕支架。

	
	4
	彩色激光多功能一体机
	7
	台
	产品类型：彩色激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真
最大处理幅面：A4   黑白打印速度：21ppm；彩色打印速度：21ppm
打印分辨率：600×600dpi；双面打印：自动
网络功能 支持无线/有线网络打印
移动应用；内置802.11b/g/n，通过WEP、WPA/WPA2或802.11x进行身份验证，通过AES或TKIP加密，WPS，Wi-Fi直连

	
	5
	复印机
	5
	台
	最大原稿尺寸 A3  内存容量 2GB  供纸容量 1000页     
介质重量 64-90g/㎡ 耗材描述 NPG-67L墨粉， 双面器 标配
自动输稿器 标配，容量50页  网络功能 支持无线/有线网络打印接口类型 USB2.0 ，10Base-T/100Base-TX（需加装网络界面卡）
复印方式 激光静电转印方式  感光材料 OPC  显影系统 干式单组分显影定影系统 高级色彩快速定影技术  复印速度 26ppm
复印分辨率 600×600dpi （最大）
原稿类型 普通纸，重磅纸，再生纸，彩色纸，证券纸，标签纸，预先穿孔纸复印尺寸 A3，A4，A5，B4，B5，11"×17"，LTR，8K，16K，LGL，LTR，STMT
预热时间 主机电源打开时：19秒以下，睡眠模式恢复时：10秒以下
首页复印时间 5.9/10.1秒
缩放范围 25-400%（以0.1%为单位）    灰度等级 256级
打印控制器 标准配置          打印速度 26ppm
打印分辨率 1200×1200dpi （半速）
扫描控制器 标准配置        扫描分辨率 300×300dpi　

	
	6
	投影仪
	2
	台
	投影机特性 3D；投影技术 DLP；标准分辨率 1080P（1920*1080）；
显示芯片 0.33英寸DMD芯片；实测亮度 800ANSI流明
最高分辨率 4K（3840*2160）；画面调节 垂直：±40度；
水平：±40度；投影方式 正投，背投，桌上，吊顶
存储容量 RAM：2GB；ROM：16GB
无线功能 WIFI：双频2.4/5GHz，802.11a/b/g/n/ac协议
蓝牙4.0；输入接口 1×DC；2×HDMI，HDMI支持ARC；输出接口 1×耳机；控制接口 1×USB2.0；产品噪音 ≤28dB；电源功率 ≤65W；
电源性能 AC100-240V，50/60Hz；外观描述 黑色；
产品尺寸 193×193×48mm；产品重量 1kg

	
	7
	电视机
	3
	台
	屏幕尺寸 65英寸 分辨率 4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9
面板类型 LCD；背光方式 直下式（D-LED） 推荐观看距离 3.4-4.4米；操作系统 HarmonyOS 2 屏幕显示：刷新率 60Hz；可视角度 178/178度
响应时间 8ms；色彩数 10.7B色 图像技术 绮光炫彩显示技术；HDR显示 支持，HDR 广色域 DCI-P3：92%；屏占比 97.80% MEMC运动补偿 支持；音频参数 输出功率 20W；硬件配置 CPU 鸿鹄智慧芯片；GPU G52 MC1 600M RAM 2GB；ROM 16GB
无线智能：网络功能 有线/WiFi；蓝牙功能 蓝牙
USB媒体播放 视频文件格式：AVI，MP4，MOV，MKV，TS，MTS，M2TS，M2T，M4V，VOB，DAT，WEBM，3GP，3G2，M2P，F4V，FLV，ASF
音频解码：MP3，AAC，AC3，Dolby，DTS等
音频文件格式：MP3，WAV，Vorbis，FLAC，APE，PCM，DTS，DTSHD，AC4，ADPCM，WMA
图片格式：PNG，JPG，BMP等；
机身接口：HDMI接口 2×HDMI2.0；网络接口 1×网络接口；USB接口 1×USB2.0
其他接口 1×AV接口，1×SPDIF，1×DTMB
能效：电源性能 220V/50Hz；产品功耗140W；待机功耗0.5W；能效等级3级能效

	廊坊分公司
	1
	笔记本电脑
	5
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	
	2
	台式电脑
	10
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm 
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	3
	黑白打印机一体机
	9
	台
	黑白激光打印机，打印速度 22ppm
耗材类型：鼓粉分离式硒鼓
硬件包含输稿器
最高分辨率(dpi) 高达1200×1200（1200dpi有效输出）首页打印时间9.2秒
涵盖功能：打印、复印、扫描
自动手动双面打印，双面复印
网络打印无介质尺寸A3、A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5）

	
	4
	彩色打印机
	1
	台
	产品类型 彩色激光打印机 
最大打印幅面 A4    最高分辨率 600×600dpi
黑白打印速度 19ppm（ISO，Letter），18ppm（ISO，A4）
彩色打印速度 4ppm      处理器 400MHz     内存 标配：64MB，最大：64MB 双面打印 手动
无线功能 WIFI直连，Apple AirPrint，Google Cloud Print，移动应用，Mopria
预热时间 38秒 首页打印时间 黑白12.4秒（就绪），彩色25.3秒（就绪）
黑白13秒（睡眠），彩色26秒（睡眠）    打印语言 SPL
可打印区域 上下左右边距：5mm    月打印负荷 20000页
接口类型 USB2.0     耗材类型 鼓粉分离
介质类型 普通纸，轻量纸，重型纸，超重型纸，彩色纸，预打印纸，再生纸，标签纸，证券纸，光面纸
介质尺寸 A4，A5，A6，B5(JIS)，Oficio 216x340 ，自定义：76×148.5-216×356mm

	大广分公司
	1
	台式电脑
	100
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm 
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	2
	笔记本电脑
	15
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	京秦分公司
	1
	笔记本电脑
	10
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	
	2
	打印机
	4
	台
	黑白打印速度 35ppm（A4，正常模式），37ppm（letter，正常模式），58ppm（A5，横向）   其它打印速度 双面：31ipm（A4），33ipm（letter）
内存 标配：256MB，最大：256MB
双面打印 自动首页打印时间 6.9秒（就绪模式），7.7秒（睡眠模式）月打印负荷 80000页

	
	3
	针式打印机
	1
	台
	证卡、发票针式打印机，单次6页复写能力，端口IEEE - 1284 双向并行接口；串口；USB，针数24针，进纸方式前进纸

	
	4
	电视机
	3
	台
	75寸，超高清4K，超薄全面屏，支持WIFI，金属边框
120Hz 高色域 NFC投屏 内 存 2GB 存 储 32GB 
中央处理器 A55*4 图形处理器 G52MP2  
WiFi频段 2.4G/5G 
接口 HDMI2.1*2+USB*2 AV输入*1+网络LAN*1 RF天线输入*1+数字音频输出*1

	
	5
	高拍仪
	1
	台
	双摄像头拍摄；实物实拍 视频录制；定时拍摄 快速翻拍；一键自动纠偏裁切
一键证件正反面合成；一键去底色；一键OCR文字识别
拍摄范围 A3 A4 ；主摄像头 1000W ；副摄像头 200W 
输出文档格式 PDF WCRD TXT 录像格式 AVIWMV 感光元件 CMOS 
接口类型 USB2.0 光源补偿 自然光+LED

	
	6
	验钞机
	2
	台
	产品类型 银行/商用 显示屏 三屏显示 点钞速度 ≥900张/分 
计数范围 1-9999张 功耗 90W 电源性能 220V，50Hz 
产品尺寸 369×280×254mm 产品重量 10.5kg 
其他性能 打印功能，智能化处理，报警提示，开机自检，故障自诊断，按键屏操作，冠字号码识别技术，6大点钞模式 

	
	7
	扫描仪
	1
	台
	扫描元件 CCD 最大幅面 A4 
扫描速度 单面：45ppm(A4，彩色/灰阶/黑白，300dpi) 
双面：90ipm(A4，彩色/灰阶/黑白，300dpi) 
光学分辨率(dpi) 600×1200dpi 扫描模式 彩色、灰阶、黑白 
扫描范围 最大：216×3000mm 最小：25.4×25.4mm 
介质尺寸 最大：70×80mm 最小：225×3000mm 介质重量 30.08-120.32g/m2 
输出格式 图像压缩格式：LZW(彩色/灰阶)，G3/G4(黑白)、JPEG (彩色/灰阶)，JPEG2000 输出文件格式：PDF，BMP，JPG，JPG2000，TIFF，多页PDF，多页TIFF等 
日扫描量 ≥5000页 光源 LED 接口 USB2.0 
色彩位数 彩色：48位，灰阶：8位，黑白：1位 产品尺寸 ≥320×180×200mm    

	
	8
	台式电脑
	35
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	9
	工作站
	5
	台
	CPU型号： I7-10700 8核 16MB缓存，CPU频率 2.8GHz 
内存：16G DDR4 2933MHz 
硬盘：M.2 512G  
显卡类型：T400 2G  
显示器口：2个DP 
接口：USB 8  TYPE-C 1 
支持系统 Windows 10      
显示器:23.8寸显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	10
	投影仪
	1
	台
	1、亮度 ≥3500流明 对比度 ≥10000:1 
标准分辨率 1080P（1920*1080） 支持蓝光3D功能 
最高分辨率 WUXGA（1920*1200）  
光源寿命 正常模式：5000小时，经济模式：10000小时 
变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 变焦比 1.1X 
光圈范围 F=2.1-2.31 实际焦距 f=15.59-17.14mm 
投射比 1.47-1.62：1 画面调节 垂直：±40度  扬声器 3W×1 
输入接口 1×Analog RGB/Component Video（D-sub） 2×HDMI1.4a（Video，Audio，HDCP） 1×PC Audio（Stereo mini jack） 
输出接口 1×DC Out（5V/1A，USB Type A） 1×PC Audio（Stereo mini jack） 控制接口 1×RS232  
产品噪音 正常模式：36dB，经济模式：27dB 
2、 120寸电动幕布

	
	11
	投影仪
	1
	台
	1、1080P高清 投影技术 3LCD 显示芯片 0.61英寸DMD芯片
亮度 ≥4000流明 对比度 ≥16000:1 
标准分辨率 Full HD（1920*1080）光源类型 超高压汞灯
光源功率 ≥230W光源寿命 正常模式：5500小时，经济模式：12000小时
变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦
变焦比 1-1.6X 光圈范围 F=1.51-1.99 实际焦距 f=18.2-29.2mm
投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:9
投影方式 正投，背投，吊顶
2、150寸电动投影幕

	
	12
	无人机
	1
	台
	带屏遥控器版+长续航配件包（128G内存卡+随心换2年+保险）
起飞重量 ≤249g
尺寸（长、宽、高）折叠：≥长 145 *宽 90 *高 62 mm展开：≥长 171 *宽 245 *高 62 mm展开（含桨叶）：≥长 251 *宽 362 *高 70 mm轴距 ≥247 毫米
最大上升速度 5 米/秒（运动挡） 3 米/秒（普通挡） 2 米/秒（平稳挡）最大下降速度 5 米/秒（运动挡俯冲下降时）3 米/秒（普通挡） 1.5 米/秒（平稳挡）最大水平飞行速度（海平面附近无风情况下）16 米/秒（运动挡）10 米/秒（普通挡）6 米/秒（平稳挡）最大起飞海拔高度 搭载智能飞行电池：4000 米 搭载长续航智能飞行电池：3000 米
最长飞行（前飞）时间 34 分钟（智能飞行电池，无风环境 21.6 公里/小时匀速飞行） 47 分钟（长续航智能飞行电池，无风环境 21.6 公里/小时匀速飞行）最长悬停时间 30 分钟（智能飞行电池，无风环境） 40 分钟（长续航智能飞行电池，无风环境）最大续航里程 18 公里（智能飞行电池，无风环境 43.2 公里/小时匀速飞行） 25 公里（搭载长续航智能飞行电池，无风环境 43.2 公里/小时匀速飞行）最大抗风速度 10.7 米/秒（5 级风）最大可倾斜角度 前飞：40°，后飞：35°（运动挡） 25°（普通挡）25°（平稳挡）最大旋转角速度（默认值） 默认 130°/秒（运动挡，在 app 内可调节到最大 20°/秒至 250°/秒） 默认 75°/秒（普通挡，在 app 内可调节到最大 20°/秒至 120°/秒）
默认 30°/秒（平稳挡，在 app 内可调节到最大 20°/秒至 60°/秒）
工作环境温度 -10℃ 至 40℃
卫星导航系统 GPS + Galileo + BeiDou
工作频段 2.400-2.4835 GHz  5.725-5.850 GHz[4]
发射功率（EIRP） 2.4 GHz：＜26 dBm（FCC），＜20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz：＜26 dBm（FCC/SRRC），＜14 dBm（CE）
悬停精度 垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（GNSS 正常工作时） 水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）

	
	13
	平板电脑
	7
	台
	WiFi支持 支持蓝牙5.1 面部识别 机身结构 直板 屏幕尺寸 ≥10.8英寸
屏幕分辨率 ≥2560×1600像素 像素密度 280PPI 屏占比 90%
触控方式电容屏(多点触控) 核心数 八核 主频 2929MHz 
运行内存 ≥8GB 机身容量 ≥256GB 容量扩展 
支持NM存储卡，最高可达256GB 相机拍照 传感器类型 CMOS
后置相机 ≥1300万像素 光圈 F1.8 前置相机 ≥800万像素 光圈 F2.0
视频播放 支持1080P视频播放
音乐格式 支持mp3,amr,mid,wav等格式
图片格式 支持jpg,png,gif,bmp等格式
文档格式 支持txt,doc,pdf等格式,支持第三方office应用
影音特性 Histen 6.0音效，Harman/Kardon调音，4扬声器，5麦克风
定位与传感器 GPS 内置GPS芯片,支持导航功能
感应器 重力感应器,光感应器,距离传感器,陀螺仪感应器,电子罗盘,霍尔感应器,面部识别

	邢衡

（邢台）分公司
	1
	台式电脑
	25
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	2
	笔记本电脑
	5
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	京哈北
	1
	台式电脑
	12
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	2
	摄像机
	2
	台
	产品类型 高清摄像机 传感器类型： Exmor R CMOS
传感器尺寸： （1/5.8）英寸 最大像素 251万 有效像素 229万
影像处理器 BIONZ X 光学变焦 30倍 数字变焦 350倍
镜头特点：卡尔·蔡司（Vario Tessar）镜头
液晶屏类型：翻转屏 液晶屏尺寸 2.7英寸 液晶屏像素 23万像素
液晶屏描述 16:9模式，翻转角度：约270°
录音系统 支持杜比数字2声道 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道
支持MPEG-4 线性 PCM 2声道（48kHz/16bit） 防抖性能 光学防抖
NFC功能 支持 接口： USB2.0，HDMI接口
存储介质： Micro SD/SDHC/SDXC存储卡/Memory Stick Micro

	
	3
	打印复印一体机
	2
	台
	产品类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描
最大处理幅面 A4 预热时间 ≤12秒 网络功能 支持有线网络打印
黑白打印速度： 27ppm 打印分辨率 600×600dpi
首页打印时间 ≤6秒 月打印负荷 大约1.5万页
复印功能
复印速度 27cpm 复印分辨率 600×600dpi 首页复印时间 ≤9秒
扫描功能
光学分辨率 600×600dpi 扫描尺寸 216×356mm（最大）
扫描其它性能 接触式彩色图像扫描 显示屏 5行中英文显示屏
内存 128MB 接口类型 USB2.0
其它特点 支持双面打印

	
	4
	复印机
	1
	台
	产品类型 数码复印机
涵盖功能 复印/打印/扫描
最大原稿尺寸 A3
内存容量 4GB
硬盘容量 128GB
供纸容量 标准：500页，手送纸盘：96页
复印速度连续复印速度：A4：19cpm，A3：14cpm
预热时间 开启时：少于28秒
关闭时：少于22秒
打印速度 连续打印速度：A4：19cpm，A3：14cpm
打印分辨率 标准：1200×2400dpi
扫描速度 扫描：55ppm
扫描分辨率 600×600dpi，400×400dpi，300×300dpi，200×200dpi

	
	5
	文件密码柜
	4
	台
	双重报警  半导体活体指纹  材质：合金钢

安装方式：可入墙、可固定  尺寸：高1800宽900深390

	石安分公司
	1
	台式电脑
	58
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm 
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	2
	复印机
	6
	台
	最大原稿尺寸 A3 供纸容量 标配纸盒：520页（2个），最大：3140页
双面器 标配 自动输稿器 标配，双面自动输稿器，100页     
网络功能 支持有线网络打印  接口类型 2个高速USB 2.0主机端口     1个高速USB 2.0设备端口 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 1个硬件集成接口  1个传真调制解调器端口
最高月印量 50000页    复印方式 激光
复印速度 A4，正常模式：25cpm；A4，双面：18cpm
letter，正常模式：25cpm；letter，双面：18cpm
复印分辨率 600×600dpi     首页复印时间 A4：7.9秒；A4，睡眠模式：21.5秒
letter：8.0秒；letter，睡眠模式：21.5秒
连续复印页数 1-999页     缩放范围 25-400%
打印控制器 标准配置     打印速度 A4，正常模式：25ppm；A4，双面：18ppm
letter，正常模式：25ppm；letter，双面：18ppm
A3，正常模式：12ppm；A3，双面：9ppm
打印分辨率 600×600dpi（最佳模式：1200×1200dpi）
打印语言 PCL5c，PCL6，PostScript level 3仿真，PDF(v 1.7)
打印其它性能 首页打印时间：
A4，就绪模式：8.9秒；A4，睡眠模式：23秒
letter，就绪模式：9.0秒；letter，睡眠模式：23秒
扫描控制器 标准配置     扫描速度 正常模式，A4：
单面，黑白/彩色：80ipm；双面，黑白/彩色：160ipm
扫描分辨率 600×600dpi     扫描其它性能 类型：平板，ADF

	
	3
	扫描仪
	8
	台
	扫描元件 CCD 最大幅面 A4 
扫描速度 单面：45ppm(A4，彩色/灰阶/黑白，300dpi) 双面：90ipm(A4，彩色/灰阶/黑白，300dpi) 光学分辨率(dpi) 600×1200dpi 
扫描模式 彩色、灰阶、黑白 
扫描范围 最大：216×3000mm 最小：25.4×25.4mm 
介质尺寸 最大：70×80mm 最小：225×3000mm 介质重量 30.08-120.32g/m2 
输出格式 图像压缩格式：LZW(彩色/灰阶)，G3/G4(黑白)、JPEG (彩色/灰阶)，JPEG2000 输出文件格式：PDF，BMP，JPG，JPG2000，TIFF，多页PDF，多页TIFF等 
日扫描量 ≥5000页 光源 LED 接口 USB2.0 
色彩位数 彩色：48位，灰阶：8位，黑白：1位 产品尺寸 ≥320×180×200mm 

	
	4
	打印机
	2
	台
	产品类型 彩色激光打印机 双面打印 手动双面打印
处理器 400MHz 标配内存 标配：64M，最大：64M
接口类型 USB 2.0接口,RJ-45接口,IEEE 802.11b/g/n
纸张输出容量 50页 纸张输入容量 150页

	
	5
	笔记本电脑
	5
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	京沪分公司
	1
	台式电脑
	9
	台
	CPU型号 I5-10400  核心数： 六核12线程
机械硬盘HDD 1T 7200rpm 
固态硬盘（SSD）：256GB   
输入设备 鼠标 键盘  内存：16G    
独立显卡，显卡显存2GB  
接口数量：前接口：4 COM接口：1 视频接口：VGA\HDMI接口 USB接口：8 
系统：Windows 10 或Windows 11  
屏幕尺寸 ：23.8显示器，分辨率 ≥1920*1080

	
	2
	笔记本电脑
	3
	台
	处理器：i7-1195G7  8线程
内存容量：16GB内存 DDR4 
固态硬盘（SSD）：512GB  
独立显卡:MX450，2GB显存
电源 ：理论续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定电池容量45Wh
显示器: 屏幕尺寸 14英寸，显示比例 宽屏16：9、屏幕分辨率 1920*1080
丰富接口：RJ45网线接口，雷电端口，HDMI接口，USB3.1接口 ，USB Type-C， 音频插孔USB2.0接口，4in1读卡器，电源接口   
系统：Windows 10 或Windows 11   

	
	3
	服务器
	1
	台
	1*CPU/6核心/16G内存/3块2T硬盘/双电源电源/导轨E-2236/1X16GB/热插拔3.5硬盘背板/3*2T企业级/1XOBSATARAID/1X450W/3年5X9/XCC标准台

	
	4
	多功能一体机
	3
	台
	产品类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真
最大处理幅面 A4     耗材类型 鼓粉一体   预热时间 32秒
网络功能 支持无线/有线网络打印    
打印功能
黑白打印速度 A4：20ppm，letter：21ppm
打印分辨率 标准：600×600dpi，最佳：1200×1200dpi
首页打印时间 黑白：8.3秒（就绪），18秒（睡眠   打印语言 SPL
月打印负荷 1-2万页：大约1万页
打印其它性能 手动双面打印和书册打印，多页合并打印，跳过空白页，海报打印，水印  复印功能    复印速度 A4：20cpm，letter：21cpm    连续复印 1-99页
扫描功能   扫描控制器 标准配置    扫描类型 平板式     扫描元件 CIS
光学分辨率 600×600dpi   最大分辨率 4800×4800dpi
扫描尺寸 ADF：216×356mm（最大），145×145mm（最小）
扫描格式 PDF，JPG，TIFF，PNG，BMP     灰度等级 256级
传真功能   传真控制器 标准配置    调制解调器速度 33.6kbps
传真分辨率 优质：高达300×300dpi
标准模式：203×98dpi    黑白：高达203×196dpi    超精细模式：高达300×300dpi
照片灰阶：300×300dpi（半色调）  传真内存 最多400页   
显示屏 2行LCD
处理器 600MHz    内存 标配：128MB，最大：128MB
系统平台 Windows 10/8.1/8/7，Windows 2008 Server R2/2012 Server/2016 Server
接口类型 10Base-T/100Base-TX，USB2.0，无线802.11b/g/n

	
	5
	彩色复合复印机
	1
	台
	最大原稿尺寸 A3  内存容量 2GB  供纸容量 1000页     
介质重量 64-90g/㎡ 耗材描述 NPG-67L墨粉， 双面器 标配
自动输稿器 标配，容量50页  网络功能 支持无线/有线网络打印接口类型 USB2.0 ，10Base-T/100Base-TX（需加装网络界面卡）
复印方式 激光静电转印方式  感光材料 OPC  显影系统 干式单组分显影定影系统 高级色彩快速定影技术  复印速度 26ppm
复印分辨率 600×600dpi （最大）
原稿类型 普通纸，重磅纸，再生纸，彩色纸，证券纸，标签纸，预先穿孔纸复印尺寸 A3，A4，A5，B4，B5，11"×17"，LTR，8K，16K，LGL，LTR，STMT
预热时间 主机电源打开时：19秒以下，睡眠模式恢复时：10秒以下
首页复印时间 5.9/10.1秒
缩放范围 25-400%（以0.1%为单位）    灰度等级 256级
打印控制器 标准配置          打印速度 26ppm
打印分辨率 1200×1200dpi （半速）

	
	6
	A3多功能一体机
	3
	台
	产品类型 黑白激光多功能一体机
涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A3 耗材类型 鼓粉分离式硒鼓
黑白打印速度 黑白(正常模式，A4)：高达22页/分钟，黑白(正常模式，letter)：高达22页/分钟，黑白(正常模式，A3)：高达12页/分钟      打印分辨率 1200×1200dpi
首页打印时间 黑白(A4，就绪状态)：最快9.2秒，黑白(A4，休眠状态)：最快22.2秒
复印速度 黑白(正常模式，A4)：高达22页/分钟，黑白(正常模式，letter)：高达22页/分钟，黑白(正常模式，A3)：高达12页/分钟
复印分辨率 600×600dpi
首页复印时间 黑白(A4)：最快7.7秒，黑白(A4，休眠状态)：最快22.2秒，黑白(信纸)：最快7.7秒，黑白(信纸，休眠状态)：最快22.2秒
连续复印 1-999页 复印其它性能 复印类型：平板式 复印比例：25%到400%扫描速度 普通(A4)：高达33面/分钟(黑白)，高达33面/分钟(彩色)
光学分辨率 600×600dpi 最大分辨率 4800×4800dpi

	
	7
	扫描仪
	1
	台
	桌面送纸型（馈纸式）高速扫描仪，A4幅面，45页90面每分钟

	
	10
	投影仪
	1
	台
	1、亮度 ≥3500流明 对比度 ≥10000:1 
标准分辨率 1080P（1920*1080） 支持蓝光3D功能 
最高分辨率 WUXGA（1920*1200）  
光源寿命 正常模式：5000小时，经济模式：10000小时 
变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 变焦比 1.1X 
光圈范围 F=2.1-2.31 实际焦距 f=15.59-17.14mm 
投射比 1.47-1.62：1 画面调节 垂直：±40度  扬声器 3W×1 
输入接口 1×Analog RGB/Component Video（D-sub） 2×HDMI1.4a（Video，Audio，HDCP） 1×PC Audio（Stereo mini jack） 
输出接口 1×DC Out（5V/1A，USB Type A） 1×PC Audio（Stereo mini jack） 控制接口 1×RS232  
产品噪音 正常模式：36dB，经济模式：27dB 
2、 120寸电动幕布


备注：本表内要求均为强制性要求，投标人所提供的设备必须满足。
附件3：评标办法

	条款号
	评审因素及评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本条修改为：
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。
综合得分相等时，以评标价低的优先。
当评标价也相等时，以技术得分高的优先。

技术得分也相等时，以满足资格审查条件附录2（业绩最低要求）要求的供货业绩累计设备数量多的优先。

	2.1.1
	形式评审

标准
	投标人名称
	与营业执照等相关证件资料一致

	
	
	投标文件签字盖章
	第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）法定代表人或其委托代理人签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。无需手签。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	未以联合体形式投标

	
	
	备选投标方案
	未提交备选投标方案

	
	
	分包
	投标人未对本项目提出分包计划

	2.1.2
	资格评审 标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 项、5.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定

	
	
	偏差
	符合第二章“投标人须知”第1.11.4项规定

	2.2.1
	分值构成
总分（100分）
	商务部分：  20   分 

技术部分：  50  分 

投标报价：  30   分
其他评分因素：    0   分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

（2）不参与评标价平均值计算的投标报价：

除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布不再参加评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉规定个数的最高值和最低值后的算术平均值即为评标价平均值。

（3）评标基准价的确定：

所有投标人的评标价去掉规定个数的最高值和最低值后的算术平均值即为评标基准价。（评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）
a、如果参与评标价平均值计算的投标人数量≥10家时，计算评标价平均值时去掉2个最高值和2个最低值；
b、如果10＞参与评标价平均值计算的投标人数量≥6家时，计算评标价平均值时去掉1个最高值和1个最低值。
c、如果参与评标价平均值计算的投标人数量＜6家时，计算评标价平均值时不去最高值和最低值。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务评分标准
（20分）
	企业业绩
（20分）
	满足资格审查条件附录2（业绩最低要求）得12分，
近三年内(2019年11月1日至今，以合同签订时间为准)每增加1项符合资格审查条件的业绩加4分，本项最高得8分。

	2.2.4（2）
	技术评分标准（50分）
	设备的选型及技术参数
（10分）
	设备选型先进，配置高，技术参数均高于采购需求的，得8.1－10分；
设备产品选型合理，配置较好，技术参数满足采购需求的，得6.1-8分；
设备产品选型一般，配置、参数满足采购需求，得6分。

	
	
	安装、调试、验收方案（10分）
	安装、调试、验收方案切实可行，内容全面，操作规范得8.1－10分；
安装、调试及验收方案基本满足要求，内容较全面，操作较规范得6.1-8分；
安装调试及验收方案存在缺陷，内容一般，操作不规范得6分。

	
	
	质量承诺及保证体系
（10分）
	设备质量承诺细致，质量保证体系详细完善，满足或优于用户要求得8.1-10分；
设备质量承诺周到，质量保证体系较详细，基本满足用户要求得6.1-8分；
设备质量承诺较差，质量保证体系不完备得6分。

	
	
	供货计划及保证措施（10分）
	供货计划及保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得8.1-10分；
供货计划及保证措施较为合理、可行，得6.1-8分；
供货计划及保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得6分。

	
	
	对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（10分）
	技术服务和质保期服务能力满足招标文件要求，技术和售后服务方案、质保期服务保障措施等完善，能够提出更优化的服务方案或增值服务，且可实施性良好，得8.1-10分。
技术服务和质保期服务能力满足招标文件要求，技术和售后服务方案、质保期服务保障措施等基本完善，能够提出更优化的服务方案或增值服务，可实施性较好，得6.1-8分；
技术服务和质保期服务能力基本满足招标文件要求，技术和售后服务方案、质保期服务保障措施等不完善，可实施性一般，得6分；

	2.2.4（3）
	评标价评分标准（30分）
	评标价得分
（30分）
	评标价得分计算公式：
（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=50+偏差率×100×E2；
其中：
E1是有效评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，

E1＝0.2；
E2是有效评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，

E2＝0.1。
评标价最低得分为0分。评标价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	

	增加3.2.5
	投标文件信用中国等相关

截图信息的核查
	增加本款：

评标委员会应查询“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”网站，对投标人的信用情况进行核实。若投标人在“国家企业信用信息公示系统”存在被列入“严重违法失信名单（黑名单）信息”或在“信用中国”网站存在被列入“失信被执行人名单、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的，评标委员会应否决其投标。

若投标文件载明的信息与相关网站查询的信息不符， 使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

	注：

各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评委打分保留一位小数，投标人的得分保留两位小数。

2.2.4（2）评审项各评分因素缺项得0分。
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